Foner'= “Fn

Kathrin Meury-Althaus - info@boiteabrico.ch - +41 79 301 42 56

T —

|

=

Tipps und Tricks - Flewr Designerspaint

‘} Ergiebigkeit der Farben
‘\
| 130ml = 1.5 m2

i 330ml =4 m2
750ml = 9 m2
2.5t =30m2
Spray =2 m2
Rost + Grunspan
130ml = 1 m2

- 330ml =2.5m2
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| Fleur Farben sind bei 30° in der Waschmaschine waschbar

| - nach dem Auftrag ist die Oberflache etwas raus, auf einem Stuhl den Stoff mit
| einem feinen Schleifpapier anschleifen, auf T-Shirts und Jeans reicht waschen
- kein Einbligeln notwendig

- fur eine noch langlebigeren Effekt der Farbe 15% Booster beimischen

_
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. Fleur Farben - Hitzebestandigkeit
Fleur Farben sind hitzebestandig bis 180°.
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| Fleur Spray
Geeignet fiir alle Oberflachen, auch Kunststoffe und Styropor, fiir Innen- und
| Aussenbereich.
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Fleur Farben fiir Kiinstler
Fleur Farben konnen im Kiinstlerbereich zusammen
mit allen bekannten Medien verwendet werden um
die gleichen Effekte wie mit Acrylfarben zu
erzielen.

| Fleur Spray
- Grundierung fir Pastellmalerei, eine weiche Unterlage, die Pastellkreiden
bleiben nicht hangen

- fur Schablonen Malerei

- fur schnelles Arbeiten auf grossen Flachen (Sofas, grosse Mobel, Gartenstiihle,
Kunststoffboxen fur Gartenkissen, Gartenstiihle aus Flechtmaterial) - Im
Aussenbereich immer Haftgrund Spray verwenden

| Fleur Spray - Mattlack
(v Absolut matter Schutzlack mit einem Gloss von 3 (Farbe = Gloss 2, Mattlack
Lflusmg Gloss 5) verandert den matten Effekt der Oberflache mcht
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Transfer mit Eggshell Produktelinie

- 2 Schichten Eggshell Farbe auf den Untergrund auftragen

- Laserkopie ausschneiden, wenig weisses Papier um das Motiv stehen lassen

- dort, wo der Transfer platziert wird, nochmals Eggshell Farbe auftragen

- Laserkopie mit bedruckter Seite nach unten in die nasse Farbe legen, WICHTIG:
Papierrand nicht andrucken, nur Motiv

- Mit dem Finger das Motiv gut in die Farbe eindricken

- 24h trocknen lassen

- Mit Wasser und Schwamm das Papier abreiben

Fleur Farbe mit Rissen

-2 Schichten Farbe auf den
Untergrund auftragen

-An den gewlinschten Stellen
Krakelierlack dick auftragen

-Mit dem Fohn trocknen
-Mit Farbe uberstreichen
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| Fleur Wachs - 4 Produkte fiir verschiedene Anwendungen

Abschlusswachs auf Wasserbasis (Cera di Finitura)
| Sehr weiches Wachs auf Wasserbasis, ideal als Mobel Finish, fast unsichtbar.

Allzweckwachs (Cera Nobile multiuso)

Wachs mit cremiger Konsistenz, ideal fir verschiedene Anwendungen. Es kann
mit Fleur Farbe eingefarbt werden, fur Shabby Chic Effekte oder als
angereicherter Oberflachenschutz.

1 WeiBes Wachs (Cera Sbiancante)
Ideal fur antike Effekte nach dem letzten Farbauftrag. Es kann fur einen Vintage |
Look mit Farbe eingefarbt werden. ‘

Antik-Wachs (Cera Anticante)
Ideal fir antike Effekte nach dem letzten Farbauftrag. Holzmaserung und
Schnitzereien werden betont.
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| Fleur Wachs farbig - Strukturen mit farbigem Wachs patinieren
| Transparentes Wachs (Cera Mobile multiuso) im Verhaltnis 3:1 (Wachs : Fleur
| Farbe) mischen, mit einem Naturborstenpinsel grosszugig auf den strukturierten
Untergrund auftragen, liberschissiges Wachs mit einem Weichen Lappen
abreiben.
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| Shabby Chic Technik mit Wachs
| Erste Farbe auftragen. Wachs punktuell auftragen. Zweite Farbe auftragen und
| anschleifen. Die verschiedenen Produkte zwischen den Arbeitsgangen trocknen

lassen.

== = . . =
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14 Shabby Chic mit 2 Farben + weisse Patina
| Erste Farbe auftragen. Wachs punktuell auftragen. Zweite Farbe auftragen und
I anschleifen. Die verschiedenen Produkte zwischen den Arbeitsgangen trocknen

lassen. Das weisse Wachs mit einem Naturborstenpinsel auftragen.
Uberschiissiges Wachs mit einem weichen Lappen entfernen.

— S — = — — —
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| Farbe + weisses Wachs fiir Patina-Effekt
Grundfarbe auftrage und trocken lassen. Mit einem Naturborstenpinsel das
| weisse Wachs auftragen. Uberschiissiges Wachs mit einem weichen Lappen
entfernen.
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| Farbe + Antik-Wachs fiir Patina-Effekt

Grundfarbe auftragen und trocknen lassen.
| Mit einem Naturborstenpinsel, das Antik-Wachs auftragen. Uberschiissiges Wachs |
mit einem weichen Lappen entfernen.

= — — e —— = e _
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| Farbe + Wachs mit Metalleffekt fiir Patina-Effekt
Grundfarbe auftragen und trocken lassen. Wachs mit Fleur Metallfarbe mischen
| (Verhaltnis 1:2) und mit einem Naturborstenpinsel auftragen. Uberschussiges
Wachs mit einem weichen Lappen entfernen.

T T — —
| Farbe + eingefarbtes Wachs fiir Patina-Effekt
| Grundfarbe auftragen und trocken lassen. Wachs mit der gewlinschten Fleur
| Farbe mischen (Verhaltnis 1:2) und mit einem Naturborstenpinsel auftragen.

Uberschiissiges Wachs mit einem weichen Lappen entfernen.

T T T e — -
51 Farbverdicker (Additivo Materico)
| Pulverformiges Medium, das mit der Farbe im Verhaltnis 4:1
N (Additiv : Farbe) gemischt wird, um diese zu verdicken. Zur Verwendung mit
Schablonen fiir einen 3D Effekt oder gespachtelt fur Strukturen auf der
Oberflache.
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| Booster
| Medium, das im Verhaltnis 10% bis maximum 20% (ideal 15%) der Fleur Chalky
I Look Farbe beigemischt werden kann, fur 10x verbesserte Abriebfestigkeit,

Waschbarkeit, Streichbarkeit und Haftung auf schwierigen Untergriinden.
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| Fleur Rost + Griinspan
Das Produkt enthalt Mikroteilchen aus Kupfer, die mit dem Oxidationsmittel den
| bekannten Griinspan- oder Rosteffekt erzeugen. Je nach Art der Verwendung des §
I Oxidationsmittels (Pinsel, Roller, Naturschwamm usw.) entsteht eine offene oder |}
homogene Oberflache.

Wie wird es gemacht?
1. Zwei Schichten Grunspan oder Rost, hell oder dunkel

2. Eine oder mehrere Schichten Oxidationsmittel, bis der gewunschte Effekt
erzielt ist

| Optional
Ein Anstrich Primer um den Untergrund zu isolieren
Eine Schicht Oxidationsstopp zur Versiegelung

- auf Stoff anwendbar (nicht in der Maschine waschbar) z.B. Einkaufstaschen
mit Rost oder Grunspaneffekt

- Im Kinstlerbereich fur Effekte in der Malerei

' - auf allen Materialien anwendbar, auch auf Kunststoff

Medium Velatura - Fliessmittel
Fur Farbverlaufe und zum Verdiinnen der Farbe das
| Verlaufmedium ,,Velatura“ verwenden. Dadurch bleiben die
¥ Eigenschaften der Farbe erhalten.

| Universal Reinigungsmittel (Pulitore Universale)
Reinigungsmittel auf Wasserbasis, auch zur Reinigung von Pinseln und Geraten
| geeignet.

« Okologisch, auf Mineralsalzbasis und biologisch abbaubar

« Entfernt auch eingetrockneten Schmutz

» Zum Entfernen von Etiketten

« In die Spruhflasche abgefiillt dient es zum Entfernen von schlechten Geruchen
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‘, Zitrus Wachsentferner (Decerante agli Agrumi)
Reinigungsmittel mit Zitrusessenzen um alte Wachsreste von Mdbeln zu

I entfernen, auf allen Oberflachen anwendbar. Kann auch zum Reinigen der
Wachspinsel verwendet werden

Lerderschuhe vor dem Bemalen mit Wachsentferner gut reinigen.
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Fleur Glitter

Glitter mit Glanzlack (Vernice Lucida)
Glitter 50/50 mit Glanzlack mischen und auf gewiinschte Oberflache auftragen,
trocknen lassen, falls nétig 2. Schicht auftragen.

Glitter in Farbe

Ersten Anstrich mit der gewlnschten Farbe auftragen. Fir die zweite Farbschicht
die Farbe mit Glitter mischen im Verhaltnis: 60% Farbe, 20% Wasser, 20% Glitter.
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