
Beschreibung :

Powerwax ist ein Kaltwachs auf Wasserbasis, ein Medium für 
Künstler das mit verschiedenen Materialien wie Pigmenten, 
Pulvern, Metallpigmenten, 3D Sand, Easy3Dflex, 3D Balls, 
allen wasserlöslichen Farbstoffen, Acrylfarbe, Aquarellfarbe, 
usw. vermischt werden kann. Das Wachs kann mit Wasser 
verdünnt oder mit Powertex gemischt werden. Powerwax ist 
eine dicke Paste die transparent auftrocknet wenn sie nicht mit 
Farbe vermischt wird. Es enthält kein COV (volatile Substanzen), 
somit kann es ohne schädliche Nebenwirkungen erhitzt 
werden. Das Wachs hat eine vielfältige Anwendung, Skulpturen 
aus Powertex, Gips, Strukturen aus Powertex, Bildern, Holz, 
als Schutzschicht auf Möbeln und Photos. Powerwax sollte im 
Innenbereich angewendet werden.

Gebrauchsanweisung :

Mischen Sie Powerwax und das Farbmedium Ihrer Wahl mit 
einem Palettenmesser. Die Deckkraft kann durch die 
Menge der beigemischten Farbe beeinflusst werden. Die Farbe 
des Pigments intensiviert sich, wenn es mit dem Wachs 
vermischt wird. Tragen Sie die Mischung mit einem Paletten-
messer, Schwamm, Schweineborsten Pinsel oder den Fingern 
auf. Jedes Arbeitsgerät ergibt einen anderen Effekt. Rissbildungen 
in Ihrer Struktur können mit transparentem oder eingefärbtem 
Wachs aufgefüllt werden. Falls nötig das überschüssige Wachs 
mit einem Lappen entfernen. Lichteffekte erzielen Sie durch 
abwischen mit einem feuchten Tuch (z.B. Baby Feuchttücher). 
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Verschiedene Effekte :

- Für einen transparenten Effekt : Das Wachs mit Wasser, 
Bister oder transparentem Powertex mischen um die Struk-
turen zu betonen.
- Mysteriöser, halb-transparenter Effekt : Powerwachs mit 
elfenbeinfarbenem oder weissem Powertex mischen.
- Powerwax als Strukturpaste oder « Heavy Gel » : Wachs 
mit absorbierenden Materialen wie 3D Sand, Easy3Dflex, 
oder Pigmenten mischen. Mit dem Palettenmesseer, 
Spachtel oder Kunststoffkarte (Geschenkkarte) auftragen.
- Für eine gleichmässign Farbauftrag benützen Sie eine 
Farbrolle.
- In das trockene oder noch leicht feuchte Wachs können 
Strukturen eingeprägt werden, damit die unterliegenden 
Schichten wieder sichtbar werden.

Abschlussarbeiten :

Nach ausreichender Trocknungszeit, die abhängig von der 
Dicke der Wachsschicht ist, kann das Werkstück mit einem 
weichen Lappen poliert werden. Dadurch erhält das Wachs 
eine Tiefenwirkung. Durch das Polieren werden die Poren des 
Wachses geschlossen und das Objekt versiegelt.
Arbeitsgeräte mit Wasser und Seife reinigen.
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Powerwax is verkrijgbaar in 250g en 700 g


